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SAAREN KANSANPUISTON MYLLÄRINPIRTTI

SÄHKÖTARVIKKEET

Posliininen jakorasia,
Rakennusapteekki 17-179050

Pinta-asennettava pistorasia,
Rakennusapteekki 17-84199,
rasian alle asennetaan pohjalevy,
Rakennusapteekki 17-84642

Punottu sähköjohto
3x0,75mm, valkoinen,
Rakennusapteekki 17-70-2,
käytetään valaisimien
sähköistyksessä

Punottu sähköjohto
3x1,5mm, valkoinen,
Rakennusapteekki 17-D10-2,
käytetään pistorasioiden
sähköistyksessä

Kangaspäällysteinen sähköjohto,
Rakennusapteekki 17-013,
käytetään valaisimen johtona
jos vaatii uusimista

Pinta-asennettava valokytkin,
Rakennusapteekki 17-86889

Johtojen asennus seinä- ja kattopinnoille
tehdään posliinieristimin 30 cm välein,
Rakennusapteekki 17-65620-000-10,
eristimien kiinnitys talttapääruuvein,
Rakennusapteekki 17-KS5,5-X50M

Suutarinvalaisin, 1 kpl keskelle huonetta,
vanha kierrätysvalaisin kuten

sähköjohto uusitaan kangaspäällysteisenä tarvittaessa,
kytketään sokeripalalla, ei valaisinpistorasialla

Ulkovalaisin, 1 kpl oven päälle,
posliinikantainen, kirkas lasikupu,
vanha kierrätysvalaisin kuten

tiiviste uusitaan tarvittaessa

Valonlähteinä käytetään kirkkaita
60W hehkulamppuja

Kaikki ruuvit talttapäisiä


























